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第一节第一节 新项目发展问题新项目发展问题

1.1.

 

填埋气项目的政策背景填埋气项目的政策背景

2.2.

 

行业投资及回报行业投资及回报

3.3.

 

填埋气资源与技术填埋气资源与技术

第二节第二节 填埋气项目技术及经验填埋气项目技术及经验

1.1.

 

新冠亿碳项目概况新冠亿碳项目概况

2.2.

 

自主知识产权技术自主知识产权技术

3.3.

 

收集系统科学管理经验收集系统科学管理经验

发言提纲



行业政策背景行业政策背景
1.1.

 

《《可再生能源中长期发展规划可再生能源中长期发展规划》》确定确定20202020年生物质发电年生物质发电

 装机目标为装机目标为30003000万千瓦万千瓦

2.2.

 

《《可再生能源法可再生能源法》》生物质发电享受生物质发电享受1515年电价补贴年电价补贴

3.3.

 

可注册为可注册为““清洁发展机制清洁发展机制””（（CDMCDM）项目）项目

4.4.

 

填埋气收集利用项目，环保效益好，技术成熟可靠填埋气收集利用项目，环保效益好，技术成熟可靠

5.5.

 

国内形式：政府投资、民营资本、外资合作等形式国内形式：政府投资、民营资本、外资合作等形式

新填埋气项目开发



1.1.

 
发电单兆瓦投资过大，回报周期长发电单兆瓦投资过大，回报周期长

2.2.

 
金融危机的冲击金融危机的冲击

1. 1. 下游客户现金流偏紧；下游客户现金流偏紧；

2.  CDM2.  CDM减排价格下降；减排价格下降；

3.  3.  一些海外新能源投资开发商退出国内市场。一些海外新能源投资开发商退出国内市场。

4.  20084.  2008年下半年始，随着动力煤价格的回落，新能源与年下半年始，随着动力煤价格的回落，新能源与

 传统能源发电成本差距再度拉开。传统能源发电成本差距再度拉开。

新填埋气项目开发的困难



3.3.

 
优质资源瓜分殆尽优质资源瓜分殆尽

11、规模效益较好，处理量、规模效益较好，处理量1000t/d1000t/d，填埋深度，填埋深度10m10m以上的填以上的填

 埋场资源已被瓜分埋场资源已被瓜分

22、已注册、已注册CDMCDM的项目较少，未注册的项目较少，未注册CDMCDM的项目潜在价值的项目潜在价值

 逐年递减逐年递减

4.4.

 
运营经验欠缺运营经验欠缺

11、大多数填埋气发电厂运营均不超过、大多数填埋气发电厂运营均不超过55年年
22、发电设备的质量较难判断，下游设备供应商售后维护存、发电设备的质量较难判断，下游设备供应商售后维护存

 在诸多问题在诸多问题

33、填埋气收集系统与填埋场适宜问题及相应的维护成本、填埋气收集系统与填埋场适宜问题及相应的维护成本

新填埋气项目开发的困难



第二节第二节 技术经验交流技术经验交流

项目概况11

22

33

自主知识产权技术介绍

科学管理经验交流



NCOCNCOC－－项目分布项目分布

武汉新冠亿碳能源开发有限公司由新冠投

 资集团有限公司与法国罗地亚能源公司

 （Rhodia Energy GHG）合资兴建，业务涉

 及可再生能源、能源转化及应用、气候变化

 对策等领域，并拥有生物质能、太阳能等新

 技术领域的专有技术。

 

“垃圾填埋场渗滤液

 导排及填埋气体收集系统”已申请专利 。

合肥龙泉山

南昌麦园



新冠亿碳填埋气项目概况新冠亿碳填埋气项目概况

南昌麦园垃圾处理场填埋气发电暨CDM项目

始于2006年，2007年12月18日竣工发电，2009年11月注册为CDM项目，一

 期装机容量3MW，年发电量超过2000万度，年减排产生CER超过11万吨



新冠亿碳填埋气项目概况新冠亿碳填埋气项目概况

合肥龙泉山垃圾填埋气发电暨CDM项目

发电厂于2009年初竣工，2009年7月底发电并网。 2010年3月在联合国成功注册为

 
CDM项目。 目前装机3MW，采用颜巴赫燃气机组，累计发电4200万千瓦时，目

 
前年减排产生CER达11万吨。



国内垃圾含水率高，垃圾体渗滤液水位高，制约填埋气产量，

 普通填埋场渗滤液导排困难。

1. 国内填埋场收气系统存在的普遍问题1. 国内填埋场收气系统存在的普遍问题

2. 影响收集系统的三大要素2. 影响收集系统的三大要素

— 冷凝液排放— 冷凝液排放

— 垃圾沉降— 垃圾沉降

— 渗滤液水平— 渗滤液水平

新冠亿碳填埋气项目技术及经验新冠亿碳填埋气项目技术及经验



沈阳垃圾场——新填埋区成了“调节池”

郑州垃圾场——中间覆盖层上积水蓄积

 
成了渗滤液

南昌垃圾场——填埋作业面渗滤液蔓延

 
严重，垃圾体内水位较高

国内填埋场积水



填埋气收集系统大致可分为横向气管收集填埋气收集系统大致可分为横向气管收集
系统和竖直井收集系统两类；系统和竖直井收集系统两类；

竖直井收集系统建设和维护费用较横管收竖直井收集系统建设和维护费用较横管收
集系统低，且在填埋作业过程中，易于安集系统低，且在填埋作业过程中，易于安
装和维护装和维护 ；；

国内大型垃圾场填埋较深，垃圾沉降率国内大型垃圾场填埋较深，垃圾沉降率
大，适合建造竖直井；大，适合建造竖直井；

独立竖直井，井内渗滤液导排成为成败关独立竖直井，井内渗滤液导排成为成败关
键，否则将出现产气衰竭现象。键，否则将出现产气衰竭现象。

新冠亿碳填埋气项目技术及经验新冠亿碳填埋气项目技术及经验



1.自主知识产权技术

————垃圾填埋场渗滤液导排及填埋气收集系统

CN200820230373.8

1.自主知识产权技术

————垃圾填埋场渗滤液导排及填埋气收集系统

CN200820230373.8

2. 技术概述2. 技术概述

— 技术效果— 技术效果

— 功能优势— 功能优势

— 结构说明— 结构说明

新冠亿碳填埋气项目技术及经验新冠亿碳填埋气项目技术及经验



结构示意图



•

 
功能优势

（１）垃圾体内的碎石导排系统充分导出渗滤液

（２）树状导排系统及竖直井能充分收集各部分气体

导排系统导出渗滤液量大于原场底导渗系统导出量

•

 
实践效果

实践证明垃圾体内水位明显降低

功能优势及效果

通透的内部结构，相当于增大了气井有效半径



收集系统的建造

导排槽上建立钢套竖直井

钢套密封竖直井
管道连接与系统抽气

开挖水平槽



填埋库区冷凝井设计

•库区管路顺坡牵至低位制成冷凝井
•其出口设计成U型水封，冷凝液溢流排放。
•可同时完成两项功能①排水；②水封

简化实用型冷凝井



合肥收集系统主管冷凝井设计合肥收集系统主管冷凝井设计



合肥一期填埋工程合肥一期填埋工程20042004年启用，处理量年启用，处理量1400t/d1400t/d，目前已累计，目前已累计

 采用填埋气采用填埋气18001800万立方米，累计发电量为万立方米，累计发电量为4273.54273.5万千瓦时万千瓦时

填埋产气估算（中国填埋气估算模型）
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最大采气量3200立方米/小时



CDM监

 
测系统

科学管理科学管理

可视化管理可视化管理

发电机组

 
自控系统

收集系统

 
监测管理

定期员工

 
技能培训

CDM在线监测系统

主管道、单井、冷凝井数

 
据监测与可视化

每年春秋两期填埋气知识

 
培训人员必须通过考核

机组运行工况监测
及自动化控制



系统维护

压力

流量

冷凝液量

温度

单井压力

 
流量模型

冷凝液
产量模型

输入可视化

 
管理系统

收集系统可视化管理

通过数学建模和程序设计构建可视化管理系统通过数学建模和程序设计构建可视化管理系统

通过可视化管理科学监测与维护收气系统通过可视化管理科学监测与维护收气系统



VAQ =

抽气时，气体从井周轴向对称流入井中
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单井压力流量模型



收集系统冷凝液产量模型

拟合出气压曲线，根据井头的流量、温度测试数据，输入模型可直接得拟合出气压曲线，根据井头的流量、温度测试数据，输入模型可直接得

 
到冷凝液产量，并反映到可视化系统中到冷凝液产量，并反映到可视化系统中



单井数据可视化管理
编号

CH4
(%)

O2
(%)

压力
(KPa)

A01 59 .7 0.2 -0.3

A02 5 2 0.7 -0.5

A03 60 .5 0.1 0

A04 56 .9 1.5 -0.6

A05 57 .7 0 -0.1

A06 59 0 -0.5

A07 4 8 2.1 -0.3

A08 56 .5 0 -0.7

数据处理和CAD输出



合肥一期B区单井数据可视化管理



定期员工培训与考核

加强员工的理论学习与技术培训加强员工的理论学习与技术培训

定期安排员工理论知识与技术考核定期安排员工理论知识与技术考核



谢谢谢谢
 ThanksThanks
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