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1 0 8 1 年我们设计了一种供社员各户使用的 (若集

中供气
,

多户使用只需将沼气池容量加大
。

)小型太阳

能反馈式加温沼气池
,

并附有温室和隔离保温层等设

备 利用太阳能温室效应和太阳能热水器的作用
,

以

及反馈式原理
,

给沼气池加温
,

从而达到中温发酵的

目的

实践证明
,

这种沼气池冬垂保温与增温效果较好
。

2 月份沼气池内温度仍保持 22
”

C
,

每日产生沼气为1
.

0

立方米 / 10 立方米池
。

一
、

池型设计
(一 ) 池型结构与设施

:

(见图)

本池结构包括
:

沼气发酵池 (1)
,

距其 0
.

5 米修

筑环形隔离保温层 (1 4)
,

沼气他入 口 (2) 接在预处

理池处内 )并与储粪池 (1 0) 相连在一起
,

沼气池出口

(3) 连接溢出道 (4)
,

与用粪池 (5) 相连
。

沼气池带

有活动盖 (13)
,

池内有加温散热片 (6 )
,

预处理池

设有活动盖 (1 2)
,

沼气池整体修在太阳能温室 (7 )

内
。

太阳

能温室内

按装一套

太 阳 能

热 水 器

(8 )
,

与

热水循环

反馈加热

器 (1 6)

相联
,

可

用水泵强制循环
,

亦可利用温差自动

循环给 沼 气池 加

温
。

沼气池中温发

酵而产生沼气
,

受

恒温
、

恒压控制器

(2 5 ) 作用
,

沼气

首先经 过 净 化 罐

抢救 1 例婴儿甲胺磷农药中毒的体会
上海市嘉定县中心医院儿科 金 为 人

患者
,

印
x x ,

女
,

6 个月
。

1 9 8 2 年 7 月 1 5 日人院
。

于

入院当 日早晨 6 时突然发现婴儿哭闹
,

随即 口吐泡沫
,

呼吸

困难
,
口唇发紫

,

神志不清
,

流涎
,

四肢发凉
,

即来院急诊
。

体检
:

昏迷
,

呼吸急促
,

明显紫纷
,

口内有 大量泡沫状

分泌物
,

两眼瞳孔针尖大小
.

光反射消失
,

鼻扇明显
,

有三

凹症
,

心率 1 20 次/ 分
,

律齐
,

呼吸 54 次 / 分
,

两肺密布粗

中湿罗音
,

腹软
,

肝脾未触及
,

神经系统检查阴性
。

入院诊断
:

重症肺炎
,

呼吸衰竭
。

人院后经抗感染
,

纠正酸中毒
,

吸氧
,

应用激素
、

呼吸

兴奋剂
、

脱水剂及支持疗法等治疗
。

病情继续恶化
,

呼吸 70

次 /分
,

心率 16 0次 / 分
,

大汗淋漓
,

面色青灰
,

继呼吸由快

转慢而深
,

3遨次 / 分 根据患婴突然发病
,

中毒症状严重
,

隆孔针尖大小
,

昏迷
,

流涎
,

气促 明显
,

两肺密布粗中湿罗

音
.

有明显肺水肿存在
.

壶欢很象有机磷农药中毒
。

再追间病

吏 母 决探患婴发病前
一

关唤 卜
·

耸在你田打过 甲肤磷衣约
,

同 宗后北认真洗手
「

未经 洗澡里衣即给 塑 JLll 乞仍
,

患儿早晨突

竺发病 因此按甲胺磷农药
‘

扫器抢救
.

即用解磷定 加毫充 / 公

斤 次加入 10 % 葡萄粘波巾静脉滴人和阿托品0
.

肠毫克/ 公厅

Z次
,

征隔 巧 分钟一次
,

静脉缓推
,
3 小时

~

后瞳孔遂渐扩大
,

面红口千
,
口腔分泌物明显减少

,

两肺粗中湿罗音亦减少
,

神志由昏迷渐转清
,

已出现阿托品化
,

阿托品剂量开始减量
,

次日已能少量吃奶
。

阿托品继续减量
,

同时延长间隔时间
,

到晚上隆孔 又开始缩小
.

神志 由清醒转人昏迷
,

再次出现肺

水 )JtIl
。

随即测定血胆碱脂酶活力为 10 %
,

接着又加大阿托品

齐U量
,

缩短间隔时间
,
3 小时后又阿托品化

,

以后逐渐减量
,

两

周后出院
。

但留有两眼视神经萎缩
,

造成双 目失明的后遗症
。

体会
:

甲胺磷农药属剧毒类有机磷农药
, _

它可经

过皮肤进人体内
,

亦可从母亲奶汁进入婴儿体内引起

中毒
。

此例婴儿中毒途径很可能就是这两方面因素
。

母亲虽然没有中毒症状
,

但婴儿却已出现严重中毒表

现
。

这说明婴儿对有机磷农药特别敏感
,

耐受力低下
,

胆碱酷酶活力容易受到抑制
。

另外
.

婴幼 儿往往由于

病史不详
,

缺乏主诉
,

而只出现某些症状体征
.

造成

误诊误治
。

本例无误服毒物史
。

母亲本人没有中表症

状
,

也未本动提供此病史
。

}公生讯向病史时也未注意
,

故造成误诊误治
,

从入院到用阿托品抢救治疗
.

误诊

i昊治达 U 小时
,

因而失去早期抢救治疗机会
,

增加

了抢救难度
,

造成后遗症的发生
,

实为沉痛教训
,

. 1 4 . (总 1 4 声 中国农村医学



(1 7 )
,

把沼气储存在储气罐 (1 9 )
r
卜

。

(二 ) 太阳能温室效应
:

沼气池建在温室之中
,

有显著的保温作用和增温

效果
。

在冬季六个月中
,

室外平均气温为 一 5
.

7 ℃
,

而温室 内平均气温为 n
.

4℃
。

(三 ) 隔离保温层的作用
:

距离沼气池周围 0
.

5 米左右
,

挖一 3 米深沟
,

内

部充填玉米秸
、

马粪等有机物进行需氧生物发酵来保

证池温
,

见表
。

从表中可以看出
,

在冬季六个 月中平

均地温为 3
.

4℃
,

由于隔离保温层的作用
,

池内温度

并未因地温下降而受到影响
,

始终保持在22
O

c
。

因而

北方沼气池的建设
,

有无隔离保温层是个关键问题
。

隔离保温层保温效果

· 份
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二
、

反馈式加温的技术措施
当太阳能热水器内水温升高后

,

可以利用温差自

动循环(沼气池的位置应高于太阳能热水器的位置)
,

也可以强制循环
,

使热水循环进入沼气池内的加温散

热片
。

受散热片的影响
,

池内温度逐步升高
。

当池温

上升到所需的温度时
,

温度控制器的起动开关受温度

影响而起控
,

致使强制循环的水泵马达停转
,
当池温

下降时
,

控制器使马达重行转动
,

太阳能热水器中热

水又开始循环
。

如此反复运行
,

使池温控制在一定范

围
,

从而保证沼气发酵条件
。

沼气发酵温 度在 20 ~

40 ℃时
、

产气量随温度升高而增加
。

将产生的沼气储存在沉浮式储气罐中
,

或通过净

化器除去硫化氢等腐蚀性气体
,

把沼气压缩在储气罐

中
,

然后用沼气燃烧热水炉
,

炉内水温达 80 ℃ 时
,

通过热水循环系统
,

给沼气池加温
,

池温可达 37
’

C
。

三
、

恒压控制 系统技术措施
沼气池的产气量与沼气池内的压力大小有关

,

池

内压力越大
,

沼气池产气量就越少
。

为此
,

我们采用

5 。~ 10 0 毫米水柱压力范围
。

应用液位继电器进行恒

压自动控制系统装置 (也可以应用沉浮式储气罐调节

永柱压力范围 )
,

通过压缩泵将净化后的沼气压 缩到

密闭的储气罐中
,

按上一个电接点压力表
,

经常保持

罐内最大压力为 2 公斤 /平方厘米
。

用气时可通 过减

压帆
,

使
J

护前压力保持在 3qQ毫米水柱压力
,

格气云
.

、令%气年
.

券人概

能完全燃烧
。

因为一体积沼气完全燃烧时
,

需要七体

积空气
。

如果沼气压力不足
,

就不能与空气充分混合

进去
。

空气是由沼气喷嘴的喷射力的负压带到气体混

合腔中而混合燃烧的
。

这点是发展沼气的关键
。

四
、

太阳能 热水器
我们采用管板式热水器

,

除此而外
,

还有玻璃管

和真空玻璃管式热水器
。

这几种热水器应 用于沼气池

加温的
,

国内报道尚少
。

由于太阳能热水器中热水温

度较高(80 ℃左右)
,

给沼气池加温的效果比单一太阳

能温室的效果要好的多
。

一个 20 平方米管板式 太 l润

能热水器给 100 立方米沼气池利用温差法自动循环加

温
,

可使沼气池温度达到 37 ℃
。

发酵情况较好
,

产

气率每天可达 。
.

6 ~ 0
.

8 立方米
。

五
、

太阳 能反馈式加温沼 气的 优点
(一 ) 产气足

:

由于沼气池内温度一般可以 达到

40 ℃左右
,

因而比普通沼气池产气量高 6 ~ 8 倍
。

一

个 扔 立方米地下常温沼气池
,

最多每 天产 气为 1
,

。

立方米左右
,

而 10 立方米中温沼气池 每天 可产 8
.

。

立方米沼气
。

沼气量足
,

便于利用管道输送到每家银

户以及长期使用
。

(二) 便于管理
:

北方土地面积较大
,

居住分散
,

不便于沼气池管理
。

在新建池的头一年
,

群众感到是

件新鲜事
,

过了一
、

二年以后
,

由于管理较差
,

换料

又不及时
,

以致沼气池产气量逐渐下降
,

甚至不产气
。

如果发展中温或高温管道化沼气(沼气自来气)
,

就可

以专业经营管理
,

实行按劳取酬的经济管理制度
,

培

训专业技术人员
,

提高管理水平
。

(三) 消化快
,

滞留时间短
:

中温或高温沼气的

发酵温度较高
,

对有机物质消解能力较强
,

消化速度

比常温沼气发酵要快得多 (常温沼气池中有机物的滞

留时间一般为 1 00 天左右或更长 时间)
。

而且沼气液

中肥分较高
,

游离氨亦相应增加
。

综上所述
,

管道化沼气
,

尤其是太阳能反馈式加

温沼气
,

在寒冷的北方地区
,

很有推广的价值
。

六
、

注意事项

(一) 太阳能反馈式加温沼气池必须设专人管理
,

及时调整用户的沼气压力
。

一般应保持用户的炉前压

为 30 0 毫米水柱压力
。

(二) 管道内沼气压力较大
,

要经常检查有 无漏

气现象
,

严防火灾发生
。

(三) 电力不足的地方
,

恒温控制系统失 灵时
,

可以安装手动 式控制
。

沼气池的位置应高于太阳能热

水器的位置
。

(四) 由于沼气发酵速度较快
,

因此
,

要经常更

换部分新料
,

保持均视而}已够的产气量
。

L港
‘
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